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   Doo »Vodovod i kanalizacija» Budva

   Br. 01-4418/1
   Budva 03.07.2018.        
IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE PO POZIVU BROJ; 01-3924/1 OD 15.05.2018. GODINE ZA NABAVKU ARHITEKTONSKIH I INŽENJERSKIH USLUGA IZRADE GLAVNIH PROJEKATA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA   PO SPECIFIKACIJI.
         Na osnovu člana 55. Zakona o javnim nabavkama (''Sl.list CG'', broj 42/11,57/14, 28/015 i 42/017 ) donosi se sljedeća:
IZMJENA TENDERSKE DOKUMENTACIJE broj 01-3924/1/1od 15.06.2018. godine.
 Izmjena je vezana za dio koji se odnosi na procjenjenu vrijednost javne nabavke i dopunu tehničke specifikacije sa dodavanjem novih urbanističko-tehničkih uslova i projektnih zadataka. Naime, u međuvremenu došlo se u posjed dodatne dokumentacije u vidu urbanističko-tehničkih uslova za crpnu stanicu i posebnih uslova distributivnog odvojka za Regionalni vodovod za rezervoar Aqua Park. Samim tim došlo je do potrebe za proširenjem dijela tehničke specifikacije, odnosno do izmjene projektnih zadataka. Kako bi se osiguralo da predmetna javna nabavka uspije na vrijeme, što je neophodno zbog hitnosti izrade ovih projekata, a zbog dodatnog obima posla u vidu projektovanja optičkih kablova i automatike, kao i dodatnih cjevovoda, naručilac  je morao uvećati procjenjenu vrijednost za iznos od 10.000,00 €.  
Izmjena glasi:
Dosadašnja procenjena vrijednost u iznosu od 30.000,00 mijenja se i iznosi 40.000,00 € na osnovu priložene tehničke specifikacije, izmjenjenih projektnih zadataka i dodatnih urbanističko-tehničkih uslova: 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA

SPECIFIKACIJA IZRADE GLAVNIH PROJEKATA HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

	R.B.
	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke
	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija
	Jedinica mjere
	Količina 

	1
	Glavni projekat hidrostanice „Lazi“
	Za izradu glavnog projekta hidrostanice na k.p. 693 K.O. Budva, UP k-1 blok 28 DUP „Podkošljun“, potrebno je uraditi sljedeće:

- Geodetsko snimanje lokacije;

- Hidrotehnički dio glavnog projekta: izbor optimalnog tehničkog rješenja, proračun potrebnih količina vode, optimalan izbor pumpnih agregata, analiza nestacionarnih uslova tečenja;

- Konstruktivni dio glavnog projekta: statički proračun pumpne stanice sa planovima oplate i detaljima armature;

- Elektrotehnički dio glavnog projekta sa definisanjem elektro napajanja, komandovanja, zaštite, signalizacije i elektro razvoda;

- Sve druge sadržaje koje je neophodno izraditi na osnovu važećeg pravilnika i zakona, kao i na osnovu projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova.
	kom
	1

	2
	Glavni projekat vodovoda (i kanalizacije) u naselju Lazi
	Za izradu glavnog projekta dovodnog i odvodnog vodovoda u naselju Lazi potrebno je uraditi sljedeće:

- Geodetsko snimanje trase cjevovoda;

- Hidrotehnički dio glavnog projekta: izbor tehničkog rješenja, hidraulički proračun, uzdužni profil cjevovoda sa obezbjeđenjem cjevovoda, definisanje priključnih šahti;

- Na osnovu tehničkih uslova u dijelu trase od cca 250 m' isprojektovati kanalizaciju upotrebljenih otpadnih voda;

- Sve druge sadržaje koje je neophodno izraditi na osnovu važećeg pravilnika i zakona, kao i na osnovu projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova.
	kom
	1

	3
	Glavni projekat rezervoara „Podostrog“
	Za izradu glavnog projekta rezervoara „Podostrog“ potrebno je uraditi sljedeće:

- Izrada elaborata geomehanike sa istražnim bušotinama;

- Geodetsko snimanje lokacije budućeg rezervoara „Lazi“ sa prikazom u digitalnom obliku;

- Hidrotehnički dio glavnog projekta rezervoara;

- Konstruktivni dio glavnog projekta: statički proračun rezervoara sa planovima oplate i detaljima armature;

- Elektro dio glavnog projekta sa definisanjem elektro napajanja, šemama, komandovanje, zaštita, signalizacije i drugo;

- Sve druge sadržaje koje je neophodno izraditi na osnovu važećeg pravilnika i zakona, kao i na osnovu projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova.
	kom
	1

	4
	Glavni projekat sanacije i završetka rezervoara „Aqua Park“
	Za izradu glavnog projekta sanacije i završetka rezervoara potrebno je uraditi sljedeće:

- Geodetsko snimanje postojećeg rezervoara;

- Hidrotehnički dio glavnog projekta rezervoara, sa izradom nove zatvaračnice;

- Konstruktivni dio glavnog projekta, na osnovu izvještaja Građevinskog fakulteta;

- Definisanje neophodne hidroizolacije i injektiranja na mjestima curenja;
- Projekat distribucionog odvojka (DO) sa mjreno-regulacionom opremom, u skladu sa uslovima priključenja Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Projekat DO se mora osloniti na standardna projektna rješenja koja su predviđena glavnim projektom izgradnje regionalnog vodovodnog sistema.
- Sve druge sadržaje koje je neophodno izraditi na osnovu važećeg pravilnika i zakona, kao i na osnovu projektnog zadatka i urbanističko-tehničkih uslova tj. odluke da je objekat od opšteg interesa.
	kom
	1


Za tehničke konsultacije kontakt osoba: Momir Tomović (momir.tomovic @gmail.com ) ;

Tel: 033 403-484.
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Predmet ovog projektnog zadatka je izrada glavnog projekta rezervoara ,,Podostrog™ na
koti dna rezervoara 120 mnm, &ija bi primarna uloga gravitaciono vodosnabdjevanje II visinske
zone naselja Lazi i Podkosljun od 50 do 100 mnm, kao i crpljenje vode iz istog do naseljenih zona
na kotama vi$im od 100 mnm. Takode, u ljetnjem periodu je potrebno racunati da ¢e se u buduéem
periodu voda crpiti do potrogaca u naseljima Markovi¢i i Maziéi, pa i dalje do planiranih lokalnih
studija o lokaciji, nakon izgradnje za to neophodne infrastrukture (dodatne crpne stanice i
rezervoarski prostori).

Punjenje ovog rezervoara treba predvidjeti sa planirane hidrostanice ,,Lazi, i sa izvorista
Piratac, kada iz ovog sistema ima dovoljno preliva. Zbog toga je u okviru rezervoara neophodno
instalirati i postrojenje za dezinfekciju vodu (voda sa izvorista Piratac se isporucuje sirova).

U okviru rezervoara je potrebno predvidjeti pumpna postrojenja. Jedno postrojenje bi
sluzilo za vodosnabdjevanje korisnika koji su na kotama vi$im od II visinske zone (100 mnm),
dok bi drugo postrojenje sluzilo, u su§nom periodu, sa vodosnabdjevanje Markoviéa i Mazica, pa
i dalje do planiranih lokalnih studija o lokaciji. S toga je potrebno ostaviti mogucnost da se
naknadno moZe pojatati kapacitet ovog postrojenja, kako bi se iz rezervoara ,,Podostrog™ voda
crpila do svih lokacija u vi$im zonama nakon izgradnje za to neophodne infrastrukture (dodatne
crpne stanice 1 rezervoarski prostori).

Kapacitet odgovarajué¢ih pumpnih postrojenja odrediti na osnovu ulaznih parametara
dobijenih iz vaZeée planske dokumentacije i hidraulickog proracuna. Takode predvidjeti
odgovarajuéu automatiku, sa signalizacijom i povezivanjem sa planiranom HS ,Lazi* i
odgovaraju¢im frekventim regulatorima.

U okviru objekta potrebno je isplanirati prostor za posadu i sanitarni ¢vor, kao i prikljucak
na kanalizaciju upotrebljenih otpadnih voda. Zatvaraénicu isprojektovati tako da je ispustanje vode
moguce 1 preko prikljucka na fekalnu kanalizaciju.

Za izradu glavnog projekta rezervoara potrebno je uraditi sljedece:

- Izrada elaborata geomehanike sa istraZznim buSotinama;

- Geodetsko snimanje lokacije buduceg rezervoara ,,Lazi“ sa prikazom u digitalnom
obliku;

- Hidrotehni¢ki dio glavnog projekta rezervoara;

- Konstruktivni dio glavnog p-rojekta: stati¢ki proradun rezervoara sa planovima oplate i
detaljima armature;

- Elektro dio glavnog projekta sa definisanjem elektro napajanja, Semama, komandovanje,
zastita, signalizacije 1 drugo;

- Sve druge sadrZaje koje je neophodno izraditi na osnovu vazecih pravilnika i zakona.

Glavni projekat je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore* broj 64/2017), urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima,

vaze¢im standardima (HCCAP i drugi) i ovi =) eé}ektmm zadatkom.
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Na osnovu zahtjeva broj 06-061-633/4 od 18.06.2018. godine, na3 broj 01-4075/1
od 20.06.2018. godine, koji je podnio Sekretarijat za urbanizam i odrZivi razvoj Opstine
Budva, a rjeSavajuéi po zahtjevu podnosioca Sekretarijat za investicije QpSting
Budva, izdaju se: SPETHNA ButDva

v Frniens: 9§ -(f- 2018
TEHNICKI USLOVI O ea | 6| Fies [irisdren

ZA PROJEKTOVANJE INSTALACUA |0y, 53 5]
VODOVODA I FEKALNE KANALIZACIJ e
1ZA PRIKLJUCENJE NA VODOVODNU I FEKALNU
KANALIZACIONU MREZU

Za katastarsku parcelu broj 693, KO Budva, DUP ,Podkosljun®, na kojoj je
Urbanisti¢ko tehni¢kim uslovima izdatim od strane Sekretarijata za urbanizam i odrzivi
razvoj Opstine Budva, predvidena izgradnja crpne stanice, predvidaju se uslovi za
projektovanje i prikjuéenje u skladu sa planskom dokumentacijom i sljede¢im
smjernicama:

o Predmetna crpna stanica ,,Lazi“ treba da ima dva postrojenja. Jedno bi crpilo vodu
do planiranog rezervoara ,Podostrog” na koti 120-125 mnm, a drugo bi
snabdjevalo povratni krak prema postoje¢oj HS ,Lazi 2% koja bi se mogla
deaktivirati.

e Kapacitet crpne stanice i odabir odgovaraju¢ih pumpnih postrojenja odrediti na
osnovu ulaznih parametara dobijenih iz vaZece planske dokumentacije i
hidraulickog proracuna. Takode predvidjeti odgovarajuéu automatiku, sa
signalizacijom i povezivanjem sa planiranim rezervoarom ,Podostrog* i
odgovarajué¢im frekventim regulatorima.

e Prilikom izvodenja i projektovanja voditi se svim vaze¢im propisima i
standardima iz oblasti vodosnabdijevanja;

Ovi tehni¢ki uslovi su sastavni dio izdatih Urbanisticko — tehmékxh uslova broj 06-061-
633/3 od 18.06.2018. godine.
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PODRUCNA JEDINICA
BUDVA

Broj:  104-956-11506/2018
Datum: 15.06.2018

KO: BUDVA
"Sl. list CG" br.

Na osnovu &lana 173. Zakona o drzavnom premjeru i Katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i
32/11 i 43/15), postupajuéi po zahtjevu SL-OPSTINA BUDVA , SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM 1 ODRZIVI RAZVOJ .

467-104-2001/18, , izdaje se
LIST NEPOKRETNOSTI 2820 - PREPIS

Podaci o parcelama
i Plan Natin koriscenja Bon. ;
Broj Podbroj }:;: e | Sem | Datum upisa| e ‘i";::gg.!‘m] ook mmji Bon | povrsina m2|  prihod
l693 6 [TABANOVINA Tivada 7. Wase Sa4) T57]
6 INASLIEDE
544 1.52
Podaci o vlasniku ili nosiocu
“Maticni broj - 1D broj Naziy nosioca prava - adresa 1 mjesto Osiov priva O prava
3103967230019 LATKOVIC JOVAN MIRKO Koriséenje "
DOBROTA-KOTOR KOTOR Kotor

Ne postoje tereti i ogranicenja.

Taksa je oslobodena na osnovu €lana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sllist RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i
02/06, "SLlist CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).
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Datum i vrijeme Stampe 15.06.2018. 07:11:00
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Crna Gora

Opstina Budva

SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM | ODRZIVI RAZVOJ
Broj: 06-061-633/3

Budva, 18.06.2018. godine

Sekretarijat za urbanizam i odrZivi razvoj opstine Budva, rieSavajuci po zahtjevu Sekretarijata za investicije
Opétine Budva na osnovu ¢lana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata (Sluzbeni list CG, br.
64/17), ¢lana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrzivog razvoja turizma jedinicama
lokalna samouprava (Sluzbeni list CG broj 68/17), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanisticko tehnickih
uslova (Sluzbeni list CG broj 70/17) i Detaljnog urbanistickog plana Podkosljun (Sluzbeni list CG-opstinski
propisi br. 26/08), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTICKO-TEHNICKE USLOVE
za izradu investiciono tehnicke dokumentacije za
izgradnju crpne stanice

1. URBANISTICKA PARCELA
Blok broj: 28
Urbanisticka parcela broj: k-1
Katastarska parcela: dio 693 KO Budva

2. POSTOJECE STANJE NA URBANISTICKOJ /| KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 2820 za KO Budva, od 06.06.2018.godine, na katastarskoj parceli 693 upisana je
livada 3. Klase, povrsine 544mZ Na kat.parcell nema upisanih tereta i ogranicenja, a kao viasnik upisan je
Latkovi¢ Mirko iz Kotora.

Imajuci u vidu da podnosilac zahtjeva nije upisani vlasnik predmetnih nepokretnosti potrebno je
regulisati imovinsko pravne odnose, obezbjediti dokaz o pravu svojine na zemljiStu, odnosno
drugom pravu na gradenje na zemljistu.

Uraditi elaborate parcelacije i formirati urbanisticku parcel.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA
Crpna stanica- komunalni servisi.

Dovod vode do rezervoara “Podostrog” vrsi se preko predmetne crpne stanice koja je locirana na AK
+45,00 mnm u blizini zelenog pojasa. Hidrodinamicki pritisak iznosi 7,5 Ba i pokriva kompletnu povrsinu do
100,00 mnm..

1
www.budva.com « e-mail: urbanizam.bd@t-com.me
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4. PRAVILA PARCELACIE

Clanom 212 vazeceg zakona, predvideno je da se do donosenja propisa kojim ¢e se definisati blizi sadrzaj i
uslovi izrade elaborate parcelacije, primjenjivace se propisi doneseni na osnovu Zakona o uredenju
prostora i izgradnji objekata (Sluzbeni list CG broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).

U skladu sa ¢lanom 16, tacka 2 Pravilnika o natinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije
(objavijen u Sluzbenom listu CG broj 23/04) uraditi Elaborat parcelacije po vazetoj planskoj dokumentaciji ,
kako bi se taéno utvrdla povréina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanisticku parcelu.
Elaborat izraduje ovlas¢ena geodetska organizacija.

5. PRAVILA REGULACIJE
Prikazane su u grafickim prilozima plana i definisane u tekstualnom dijelu plana.

6. URBANISTICKI PARAMETRI

o, ¢ | §
55 E §: g
25y 2 ==
SEE | & | 2k | B
g 8 z z
EEZ ¢g E
URBANISTICKA PARCELA k-1 106 16 16 P

7. POTREBA IZRADE GEOLOSKIH PODLOGA, POTREBA VRSENJA GELOSKIH ISTRAZIVANJA,
PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA | ZASTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehnicke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa Clanom 5. Zakona o geoloskim
istrazivanjima ("Sluzbeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i Sluzbeni list CG broj 28/11) izraditi
Revidovani Projekat osnovnih geoloskih istrazivanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrdivanja
osnovnih geoloskih uslova za projektovanje investicionih objekata. Geoloska istrazivanja, izradu projekta
geoloskih istraZivanja i reviziju vrée privredna drustva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Pri projektovanju objekata preporuuje se koris¢enje propisa EUROCODES, narotito EUROCODE 8 -
Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija, Takode se preporucuje zadrzavanje postojeceg
drveca i druge vegetacije na gradevinskim parcelama, gdje god je to moguce, jer povoljno utice na
oCuvanje stabilnosti terena.

8. USLOVICZA ZASTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA | TEHNICKO-TEHNOLOSKIH | DRUGIH
NESRECA

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (Sluzbeni list
CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (Sluzbeni
list CG broj 79/04).

www.budva.com - e-mail: urbanizam.bd@t-com.me
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Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi Elaborat o uredenju gradilista u
skladu sa Pravilnikom o sadrZaju Elaborata o uredenju gradilista (Sluzbeni list RCG broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani ("Sluzbeni list RCG" 47/2007) i
podzakonskih akata koja porizlaze iz ovog zakona.

9. USLOVIZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

10. USLOVI ZA OGRADIVANJE URBANISTICKE PARCELE

Nije dozvoljeno ogradivanje parcele. Na svim djelovima $etalista i staza gdje moze doci do padanja pjeaka
niz padine, potrebno je postaviti zastitne ograde.

11. USLOVI ZA PEJZAZNO OBLIKOVANJE URBANISTICKE PARCELE

Posebnu paznju posvetiti uredenju zelenila. Postojece zelenilo uz Setaliste treba zadrZati, dopuniti sa novim
i sadrzajno se oplemeniuje te stvaraju zelene oaze koje dopunjavaju fasadu obale.

12. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE | RUSENJE POMOCNIH OBJEKATA

U skladu sa ¢lanom 223 vazeceg zakona, propisi jedinice lokalne samouprave, kojima se ureduju pomocni
objekti, primjenjivace se do dono3enja Plana generalne regulacije Crne Gore.

Postupak pribavijanja odobrenja za postavijanje ili gradenje pomocnih objekata ureden je Odlukom o
postavijanju, odnosno gradenju i uklanjanju pomocénih objekata (SI. list CG — opstinski propisi br. 21/14 od
18.07.2014. godine). Shodno ¢lanu 2. Odluke, pomocéni objekti svrstavaju se u tri tipa:

13. USLOVI | MJERE ZA ZASTITU ZIVOTNE SREDINE

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na Zivotnu sredinu (Sluzbeni list RCG broj 80/05 i Sluzbeni list CG broj
40/10, 73/10 i 40/11) i Uredbi o projektima za koje se vrsi procjena uticaja na Zzivotnu sredinu (Sluzbeni list
RCG 20/07), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

U cilju zastite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zastiti i spasavanju (Sluzbeni list
CG broj 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) i Pravilnikom o mjerama zastite od elementarnih nepogoda (Sluzbeni
list CG broj 08/93).

Elaboratom zastite na radu, predvidjeti mjere zastite na radu (Sluzbeni list CG broj 34/14). Pri izgradnji
objekata poslodavac koji izvodi radove duzan je da izradi Elaborat o uredenju gradilista u skladu sa
Pravilnikom o sadrZaju Elaborata o uredenju gradilista (Sluzbeni list RCG broj 04/99).

Kada su u pitanju zasticene biline i Zivotinjske vrste postupati u skladu sa Rje$enjem o stavljanju pod
zatitu rijetkin, prorijedenih, endemicnih i ugrozenih biljnih i Zivotinjskih vrsta (“Sluzbeni list SRCG*, 36/82).
Rjesenje je dostupno na sajtu Agencije za zastitu Zivotne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilkom iskopa terena za izgradnju saobracajnica i objekata naide na eventualne
paleontolooske ili mineraloske nalaze, koji predstavijaju geonasliede, obavezno je prekinuti radove,
obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi struénjaci prikupili nalaze, odnosno izvrsili neophodna istrazivanja.

w
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14, USLOVI | MJERE ZASTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH
DOBARA CRNE GORE | NJIHOVE ZASTICENE OKOLINE

U sluaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik
kulture, prema kome se treba upravijati shodno Zakonu o zaétiti kulturnih dobara (SI. list br. 49/10 od
13.08.2010. godine), ovaj sekretarijat po sluzbenoj duznosti pribavija konzervatorske uslove u skladu sa
¢lanom 102 Zakona o zastii kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi Eine osnov za izradu konzervatorskog
projekta u skladu sa ¢lanom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavija saglasnost Uprave
za zastitu kulturnih dobara Crne Gore.

15. POTREBA IZRADE URBANISTICKOG PROJEKTA

16. USLOVI ZA PRIKLJUCENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU | POSEBNI TEHNICKI USLOVI

Prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacie, karta elektroenergetske mreze i postrojenja
i karta telekomunikacija. Detaljnije tehnicke uslove za prikljucenje ovaj Sekretarijat, po sluzbenoj duznosti,
pribavija za investitora.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da postuje tehnicke preporuke EPCG koje su dostupne na
sajtu www.epcg.me

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa vazeéim
propisima i standardima, a prikjuéenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema
uslovima dobijenim od nadleznih javnih preduzeca i trefirati ih kroz idejna rjeenja urbanisticke parcele.

U slucaju kada se predmetna trasa izlazi na magistralni put, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za
investitora trazi i tehnicke uslove od Direkcije za saobracaj, shodno ¢lanu 16. Zakoan o putevima
(“Sluzbeni list RCG", br. 42/2004).

U slucaju kada se u okviru predmetne urbanisticke parcele nalazi zastitni pojas ili cievovod regionalnog
vodovoda, ovaj Sekretarijat po sluzbenoj duznosti, za investitora trazi i tehnicke uslove od Regionalnog
vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu élana 32 Pravilnika o odredivanju i odrzavanju zona i pojaseva
sanitarne zaztite i ogranicenjima u tim zonama (Sluzbeni list CG 66/09), pojas sanitarne zastite odreduje se
oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda sa obje
strane. U pojasu zastite nije dozvoliena izgradnja objekata, postavijanje uredaja i vrienje radnji koje na bilo
koji na¢in mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanisticko tehnickih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati
od strane nadleznih sluzbi - DOO Vodovod i kanalizacija Budve

17. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA PROMJENE U VODNOM REZIMU

Kada predmetni objekat moze trajno, povremeno ili priviemeno uticati na promjene u vodnom rezimu ili
kada se predmetne Katastarske parcele granice sa potokom / riigkom ovaj Sekretarijat po sluzbenoj
duznosti pribavla Vodne uslove / Vodoprivredne uslove za izradu projektne dokumentacije od Sekretarijata
za privredu Opétine Budva / Uprave za vode Crne Gore.

www.budva.com - e-mail urbanizam.bd@t-com.me
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18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTICU NA BEZBJEDNOST VAZDUSNOG SAOBRACAJA

U okviru LSL-a ne postoji zona ogranicenja prepreka aerodroma. Za priviemene ili stalne objekate ili
djelove objekta, van zone ogranicenja prepreka aerodroma, Cija je visina veca od 45m, potrebno je od
Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju | postavijanje, kao | uslove
za oznaCavanje i odrzavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu
01.08.2016.godine).

19. SAOBRACAJNI USLOVI

Predmetni vodovodni kreak je vecim dijelom planiran u trupu saobracajnica Giji su nivelacioni i regulacioni
parametri dati na izvodu iz DUP-a; karta saobracaja.

20. USLOVIZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbijediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretijivosti, shodno Pravilniku o
blizim uslovima i nacinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokrtijivosti i lica sa
invaliditetom, Sl. list Crne Gore broj 43/13 i 44/15.

21. USLOVI ZA RACIONALNO KORISCENJE ENERGIJE
Postovati Zakon o energetskoj efikasnosti (Sluzbeni list CG broj 29/10).
U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opstina Budva je,

Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljista (Sluzbeni list CG — opstinski propisi, broj
01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m?2 ugradenog solarnog kolektora — panela.

Neposredna blizina mora uslovijava relativno mala godisnja kolebanja temperature vazduha - godisnja
temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak istice se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se
javlja prosjeéno 25 dana sa zegom (30°C i vise). Za potrebe proracuna koristiti podatke
Hidrometeoroloskog zavoda o klimatskim i hidroloskim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna
lokacija.

22. USLOVI ZA ODVOZENJE CVRSTOG OTPADA

23. MOGUCNOST FAZNE IZGRADNJE

Na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i clana 76 kroz izradu idejnog riesenja moze
se odrediti faznost gradnje (tehnicko-tehnoloska i funkcionalna cjelina) objekata.

24. NAPOMENA

Tekstualni dio plana, koji propisuje nacin izgradnje objekata, uslove za prikljucenje na infrastrukturu i
uslove za uredenje urbanisticke parcele, sastavni su dio urbanisticko-tehnickih uslova i dostupan je na
sajtu www.budva.me i www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD.

5
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Sastavni dio urbanisticko tehnickiih uslova su i tehnicki uslovi DOO Vodovoda i kanalizacije Budve dati u

prilogu.

Investitor moze gradi objekat na osnovu prijave, kod nadlezne Urbanisticko-gradevinske inspekcije i
sledece dokumentacije propisane clanom 91 vazeceg zakona:

Saglasnost glavnog gradskog arhitekte na idejno riesenje

Ovjerenog glavnog projekta

lzvjestaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta

Dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta koji je izradio odnosno revidenta koji je revidovao
glavni projekat u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i Uredbi o minimalnoj
sumi osiguranja od profesionalne odgovornosti u oblasti izgradnje objekata Sluzbeni list CG broj
68/17)

Ugovora o angazovanju izvodaca radova

Ugovora o angazovanju stru¢nog nadzora

Dokaza o pravu svojine na zemljistu, odnosno drugom pravu na gradenje na zemljistu ili dokaz o
pravu svojine na objektu, odnosno drugom pravu na gradenje.

Idejno riesenje, idejni odnosno glavni projekat, mora biti uraden u skladu sa Pravilnikom o naginu izrade,
razmjeri | blizoj sadrzini tehnicke dokumentacije (objavlien u Sluzbenom listu CG broj 23/04) u 10
primeraka (3 primjerka u analognom i 7 primjeraka u digitalnom formatu), saglasno odredbama Clana 212
Zakona o planiranju prostora i izgradniji objekata.

22. PRILOZI

Kopije grafickog i tekstualnog dijela DUP-a

Tehnicki uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva.

Dostavljeno:

Podnosiocu zahtjeva
Urbanisti¢ko-gradevinskoj inspekciji
ala
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Predmet ovog projektnog zadatka je sanacija i zavrsetak rezervoara iznad Aqua parka na k.p.
1576/163 K.O. Maine. Za izgradeni rezervoar investitor nije u posjedu eventualne investicione-tehnicke
dokumentacije na osnovu koje je isti uraden. S obzirom da se ovaj objekat nalazi van zahvata DUP-a,
potrebno je donijeti Odluku za objekat od opsteg interesa sa elemantima urbanisti¢ko-tehnickih uslova
od strane predsjednika Opstine Budva. S toga, izrada glavnog projekta ¢e uslijediti nakon donoSenja svih
potrebnih odluka i dokumentacije, a na osnovu ovog projektnog zadatka.

Rezervoar ,,Aqua Park® je potreban za vodosnabdjevanje naselja Prijevor, Seoce, Jaz, Poljice,
Svinjiste, i za vodosnabdjevanje aqua parka. Investicija u predmetne objekte je neophodna, a iz razloga
tehnickih uslova prikljugenja koje zahtjeva Regionalni vodovod, jer se vodosnabdjevanje trenutno vrsi
improvizovanim privremenim rjeSenjem. Predmet glavnog projekta su sljedeci objekti:

1. Rezervoar ,Aqua Park“: Na k.p. 1576/163 K.O. Maine izgraden je rezervoar armirano-
betonske konstrukcije radne zapremine cca 1.000 m®. Za ovaj objekat ne postoje vazeci
urbanisti¢ko-tehnicki uslovi, projektna dokumentacija i gradevinska i upotrebna dozvola. Isti nije
preuzet od strane d.o.0. ,,Vodovod i kanalizacija“ Budva na kori$¢enje. Da bi isti bio pusten u
funkciju neophodno je izvrsiti njegovu sanaciju, kao i zavrSetak izgradnje istog. S obzirom da
ovaj objekat nije definisan vaze¢om planskom dokumentacijom, tj. ne nalazi se u zahvatu nekog
DUP-a ili LSL-a, potrebno je uraditi projekat rekonstrukcije rezervoara na osnovu elemenata
urbanisticko-tehni¢kih uslova koji ¢e biti definisani posebnom Odlukom. JP Regionalni vodovod
za crnogorsko primorje je dao prikljuenje na njihov sistem privremenog karaktera, zahtjevajuci
da se od odvojka Topli§ voda isporucuje u rezervoarski prostor, sa kontrolisanim protokom.
Trenutno rjeSenje je prikljudenje direktno na komoru sistema regionalnog vodovoda.
Rekonstrukcijom rezervoara ,,Aqua Park® isti bi se mogao ustupiti Regionalnom vodovodu, dok
bi postojeca komora sluZila za prijem njihove vode, kao i za crpljenje vode za okolna naselja.
Druga varijanta je da predmetni rezervoar koristi Vodovod Budva u koji bi se voda crpila iz
komore Regionalnog vodovoda.

2. Dovodni i odvodni cjevovodi: Kako bi rezervoar ,,Aqua Park* bio pusten u funkciju, neophodno
je izgraditi dovodne i odvodne cjevovode, do postojece vodovodne mreze. DuZina u zavisnosti
od usvojenog rjesenja, od 250 m' radunajuci oba pravca (dovod i odvod). Distributivni odvojak
Regionalnog vodovoda projektovati u skladu sa posebnim uslovima ovog preduzeca.

Na osnovu izvjestaja Gradevinskog fakulteta, geodetskog snimanja izvedenog objekta, kao i na
osnovu vizuelnog pregleda, neophodno je isprojektovati eventualnu rekonstrukeiju, sanaciju i zavrSetak
konstrukcije rezervoara, sa eventualnim ojatanjem temeljne ploce i konstrukcije. Na prekidu betoniranja,
na granicama komora, i durgim mjestima, primjeeno je manje propustanje vode. Zbog toga je
neophodno predvidjeti tehni¢ke mjere (izolacija, injektiranje i slino) kako bi rezervoar bio
vodonepropusan.

Uz postojecu konstrukciju predvidjeti novu zatvaraénicu (postojeéa nefunkcionalna), sa svim
potrebnim elementima, kao i sa potrebnom opremom za mjerenje protoka.

Obrada,
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ZADATAK ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA
HIDROSTANICE ,,LAZI*

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada glavnog projekta hidrostanice ,,Lazi“ ¢ija bi
primarna uloga bila napajanje planiranog rezervoara ,,Podostrog™ na koti 120-125 mnm, preko
planiranog potisnog cjevovoda. Iz ovog rezervoara vrsilo bi se gravitaciono vodosnabdjevanje 11
visinske zone naselja Lazi i Podko$ljun od 50 do 100 mnm, kao i crpljenje vode do naseljenih zona
na kotama visim od 100 mnm. Takode, u ljetnjem periodu je potrebno racunati da ¢e se u buduc¢em
periodu voda crpiti do potrosaca u naseljima Markovi¢i i Maziéi, pa i dalje do planiranih lokalnih
studija o lokaciji. S toga je potrebno ostaviti moguénost da se naknadno moze pojacati kapacitet
ove hidrostanice, kako bi se iz rezervoara ,,Podostrog voda crpila do svih lokacija u vi$im zonama
nakon izgradnje za to neophodne infrastrukture (dodatne crpne stanice i rezervoarski prostori).

Predmetna hidrostanica treba da ima dva nezavisna postrojenja. Prvo bi crpilo vodu do
pomenutog rezervoara na koti 120-125 mnm, a drugo postrojenje bi snabdjevalo povratni krak
prema postojecoj stanici ,,Lazi 2%, koja bi se nakon izgradnje HS ,Lazi mogla deaktivirati.
Najvecéi dio potrosaca koji se vodosnabdjevaju sa postojece HS ,,Lazi 2%, oni na vi$im kotama, bi
se preusmjerili na vodosnabdjevanje sa planiranog rezervoara ,,Podostrog®. Ovo bi se radilo
postepeno, dok bi dio korisnika i dalje bio na vodovodnom kraku od HS ,,Lazi 2%, koje bi se
vodosnabdjevalo od drugog postrojenja i kraka iz planirane HS ,,Lazi*.

Kapacitet crpne stanice i odabir odgovarajué¢ih pumpnih postrojenja odrediti na osnovu
ulaznih parametara dobijenih iz vazece planske dokumentacije i hidraulickog proracuna. Takode
predvidjeti odgovarajuu automatiku, sa signalizacijom i povezivanjem sa planiranim
rezervoarom ,,Podostrog® i odgovaraju¢im frekventim regulatorima. Na ulaznom cjevovodu
predvidjeti mjera¢ protoka na odgovaraju¢em mjestu.

Za izradu glavnog projekta pumpne stanice potrebno je uraditi sljedece:

- Geodetsko snimanje lokacije sa izradom situacije terena;

- Hidrotehni¢ki dio glavnog projekta: izbor optimalnog tehniCkog rjeSenja, proracun
potrebnih koli¢ina vode, optimalan izbor pumpnih agregata, analiza nestacionarnih
uslova teCenja;

- Konstruktivni dio glavnog projekta: staticki prora¢un pumpne stanice sa planovima oplate
i detaljima armature;

- Elektrotehnicki dio glavnog projekta sa definisanjem elektro napajanja, komandovanja,
zadtite, signalizacije izmedu stanice i rezervoara ,,Podostrog™ i elektro razvoda;

- Sve druge sadrzaje koje je neophodno izraditi na osnovu vazecih pravilnika i zakona.

Glavni projekat je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore broj 64/2017), urbanisticko-tehnickim uslovima,
vaZe¢im standardima i ovim projektnim zadatkom.
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- Predmet ovog prOJeljgpog zadatka je izrada glavnog projekta za sljedece objekte:
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do planirane hidrostanice ,,Lazi*;

- Potisni cjevovod od HS ,,Lazi do planiranog rezervoara ,,Podostrog*;

- Odvodni cjevovodi od rezervoara ,,Podostrog™ do distributivne mreze za II i III visinsku
zonu;

- Kanalizacija upotrebljenih voda u dijelu gdje je potrebno izraditi istu, a gdje se trasa
poklapa sa trasom vodovoda.

Dovodni cjevovod je definisan urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima za saobracajnicu pored
gradskog groblja. Paralelno sa istim potrebno je isprojektovati povratni cjevovod radi prespajanja
potisa postojece stanice HS ,,Lazi 2“. Ovim povratnim krakom ¢e se napajati preostali potrosaci koji
ne mogu da se vodosnabdjevaju iz planiranog rezervoara za drugu visinsku zonu, Sto je detaljnije
obja$njeno u projektnom zadatku za HS ,Lazi“. Usvojiti profil vodovoda minimum 200 mm, a
hidrauli¢kim proratunom dimenzionisati profil na osnovu stvarnih potreba. Duzina predmetnog kraka
sa dva paralelna cjevovoda cca 240 m'. Izvrsiti procjenu da li se moze iskoristiti postoje¢i krak u duZini
od cca 100 m'.

Potisni cjevovod od planirane hidrostanice ,,Lazi* do planiranog rezervoara ,,Podostrog* na
koti 120-125 mnm projektovati tako da se na isti ne planiraju prikljucei. Hidraulickim proracunom
usvojiti stvarni potreban profil cjevovoda, minimalnog unutra$njeg precnika 200 mm. Prilikom
prorauna voditi raduna o punjenju rezervoara nakon realizacije daljih programa i planova (crpljenje
vode prema LSL ,,Milino Brdo* i drugih lokacija). DuZina potisnog cjevovoda cca 850 m'.

Odvodni vodovod od rezervoara do prikljucenja na distributivnu mrezu druge visinske zone
voditi paraleleno sa potisnim cjevovod. Proraunom usvojiti profile vodovoda. Na mjestima ukrStanja
i prespajanja na postojeéu vodovodnu mrezu isplanirati Sahte sa svim detaljima prespajanja. DuZina
ovog cjevovoda paralelnog sa potisom je do 550 m'. Predvidjeti zasebni odvodni cjevovod sa
hidrostanice u okviru rezervoara ,,Podostrog®, a koji je potrebno prikljuéiti na cjevovod ,,Piratac* koji
se nalazi neposredno uz planirani rezervoar. Potisni cjevovod od rezervoara prema naseljima
Markovi¢i, MaZiéi i drugi ¢e biti predmet posebnog projekta.

U dijelu trase planiranog vodovoda, zbog racionalnosti, potrebno je isprojektovati i izvesti
kanalizaciju upotrebljenih voda u duzini cca 250 m'. Ova kanalizacija je predvidena planskom
dokumentacijom.

Za izradu glavnog projekta cjevovoda potrebno je uraditi sljedece:

- Geodetsko snimanje trase cjevovoda sa nanoSenjem postojece vodovodne mreze u okviru
trase;

- Hidrotehnicki dio glavnog projekta: izbor optimalnog rjesenja, hidraulicki proracun, uzduzni
profil cjevovoda sa obezbjedenjem cjevovoda, definisanje priklju¢nih Sahti;

- Sve druge sadrzaje koje je neophodno izraditi na osnovu vaze¢ih pravilnika i zakona.

Glavni projekat je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji
objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore* broj 64/2017), urbanisticko-tehnickim uslovima, vaZe¢im
standardima i ovim projektnim zadatkom.

Obrada,

[ «/JZ%M«Z;

Momir Tomovi¢. dipl.ing.grad.

Narucilac projekta,

&(Y)@pr c /V

Jasna Dokié. dipl.e@
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Predmet ovog projektnog zadatka je izrada glavnog projekta rezervoara ,,Podostrog™ na
koti dna rezervoara 120 mnm, &ija bi primarna uloga gravitaciono vodosnabdjevanje II visinske
zone naselja Lazi i Podkosljun od 50 do 100 mnm, kao i crpljenje vode iz istog do naseljenih zona
na kotama vi$im od 100 mnm. Takode, u ljetnjem periodu je potrebno racunati da ¢e se u buduéem
periodu voda crpiti do potrogaca u naseljima Markovi¢i i Maziéi, pa i dalje do planiranih lokalnih
studija o lokaciji, nakon izgradnje za to neophodne infrastrukture (dodatne crpne stanice i
rezervoarski prostori).

Punjenje ovog rezervoara treba predvidjeti sa planirane hidrostanice ,,Lazi, i sa izvorista
Piratac, kada iz ovog sistema ima dovoljno preliva. Zbog toga je u okviru rezervoara neophodno
instalirati i postrojenje za dezinfekciju vodu (voda sa izvorista Piratac se isporucuje sirova).

U okviru rezervoara je potrebno predvidjeti pumpna postrojenja. Jedno postrojenje bi
sluzilo za vodosnabdjevanje korisnika koji su na kotama vi$im od II visinske zone (100 mnm),
dok bi drugo postrojenje sluzilo, u su§nom periodu, sa vodosnabdjevanje Markoviéa i Mazica, pa
i dalje do planiranih lokalnih studija o lokaciji. S toga je potrebno ostaviti mogucnost da se
naknadno moZe pojatati kapacitet ovog postrojenja, kako bi se iz rezervoara ,,Podostrog™ voda
crpila do svih lokacija u vi$im zonama nakon izgradnje za to neophodne infrastrukture (dodatne
crpne stanice 1 rezervoarski prostori).

Kapacitet odgovarajué¢ih pumpnih postrojenja odrediti na osnovu ulaznih parametara
dobijenih iz vaZeée planske dokumentacije i hidraulickog proracuna. Takode predvidjeti
odgovarajuéu automatiku, sa signalizacijom i povezivanjem sa planiranom HS ,Lazi* i
odgovaraju¢im frekventim regulatorima.

U okviru objekta potrebno je isplanirati prostor za posadu i sanitarni ¢vor, kao i prikljucak
na kanalizaciju upotrebljenih otpadnih voda. Zatvaraénicu isprojektovati tako da je ispustanje vode
moguce 1 preko prikljucka na fekalnu kanalizaciju.

Za izradu glavnog projekta rezervoara potrebno je uraditi sljedece:

- Izrada elaborata geomehanike sa istraZznim buSotinama;

- Geodetsko snimanje lokacije buduceg rezervoara ,,Lazi“ sa prikazom u digitalnom
obliku;

- Hidrotehni¢ki dio glavnog projekta rezervoara;

- Konstruktivni dio glavnog p-rojekta: stati¢ki proradun rezervoara sa planovima oplate i
detaljima armature;

- Elektro dio glavnog projekta sa definisanjem elektro napajanja, Semama, komandovanje,
zastita, signalizacije 1 drugo;

- Sve druge sadrZaje koje je neophodno izraditi na osnovu vazecih pravilnika i zakona.

Glavni projekat je neophodno izraditi u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i
izgradnji objekata (,,Sluzbeni list Crne Gore* broj 64/2017), urbanisti¢ko-tehni¢kim uslovima,

vaze¢im standardima (HCCAP i drugi) i ovi =) eé}ektmm zadatkom.
GP\* i

Obrada,

Ll a

Momir Tomovi¢. dipl.ing.grad.

Narucilac projekta,

Do

Jasna Doki¢, dipl.t&c





[image: image17.jpg]PO s
“BOROCO i1 Kl mmnuuﬁ'

tock - 3938/
s A-06. n /3

Regionalni vodovod

Crnogorsko primorje
‘Adresa: Trg Sunca bb, 85310 Budva, Crna Gora

DOO ,Vodovod i kanalizacija“ Budva Website: www.regionalnivodovod.me
s E-mail: headoffice@regionalnivodovod.me
Al gégﬁvﬂtg‘zﬁm direktor@regionalnivodovod.me

Tel. bris 362 (0) 33 451 921: 451 460

Telefax:+ 362 (0) 33 451937
Telefax:

Broj: 18-1882/2 Datum: 14.06.2018. godine

Predmet: | Zahtjev za izdavanje opstih i posebnih tehnickih uslova za rezervoar uz Aqua park

Postovana Gospodo oki¢,

Shodno vaSem zahtijevu br. 01-3462/1 od 29.05.2018. (n.br. 18-1882/1 0d 31.05.2018.) za

7a tzdavanje opétih i posebnih tehnitkih uslova za rezervoar uz Aqua park obavjeStavamo
vas sljedece.

Opste uslove prikju¢enja na regionalni vodovodni sistem broj 01-16/9638/2 od 22.04.2016,
godine smo vam dostavili uz dopis br.01-16/9749 od 20.06. 2016, godine.

Posebne uslove prikljutenja br.01-17/13080 smo vam dostavili 15.03 .2017. (vas broj 01-
1345/1 0d 15.03.2017.) sa rokom vaZenja uslova 180 dana,

U prilogu dopisa vam dostavljamo kopiju opitih i posebnih uslova.

Ovim vas obavjestavamo da se vazenje Posebnih uslova prikljutenja produzava i vaze 180
dana od dana izdavanja tj do 16.12.2018, godine.

Koordinator za plansku i projektnu dokumentaciju

Syjetlana Lalié

e .
e PTEHNICKI yam‘oa
7 o
Fssspadfer >N

Dostavljeno: - a/a
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Regionalni vodovod

Crnogorsko primorje
Adresa: Trg Sunca bb, 85310 Budva, Crna Gora
‘Website: www.regionalnivodovod me

E-mail: headoffice @regionalnivodavod.me
Adresa:  Vodovad | kanalizacija Budva doo direktor@regionalnivodovod me

Tel. br:+ 582 (0) 33 451 921, 451 460
Telefax:+ 362 (0) 33 451 937

Broj: 1434308 Datum: 14.03.2017.

Predmet: | Posebni uslovi za prikljuéenje na DO Prijevor

Na osnovu zakljutaka sa sastanka odr#anog 21.02.2017. godine izmedu predstavnika ,Vodovod
i kanalizacija Budva” doo (VK Budva) i JP ,Regionalni vodovod Crnogorsko primorje® (JP
RVCP), a na osnovu zahtjeva ViK Budva za potrebe rekonstrukcije postojeceg distribucionog
odvojka (DO) Prijevor, JP RVCP uz upste uslove izdaje i sljedece Posebne uslove:

1. Podnosilac zahtjeva snosi troskove izrade projektne dokumentaciju distribucionog
odvojka sa mjerno-regulacionom opremom (DO), kao i troskove izgradnie

(rekonstrukcije) DO Prifevor, shodno Zakonu o regionalnom vodosnabdijevanju
Crnogorskog primorja.

2. JP ViK Budva e, shodno zahtjevu, izraditi projekthu dokumentacifu, a troskovi izrade
projektne dokumentacije se u kasnijo fazi nece obratunati u troskove prikljucenja.

3. Prilikom izrade projektne dokumentacije mora se voditi ratuna o sledeéem:
« Projekat DO Prijevor mora biti izraden u skladu sa Zakonom o uredenju prostora
I izgradnji objekata, Pravilnikom o natinu izrade i sadrfini tehnicke
dokumentacije i Opstim i Posebnim uslovima priklju¢enja na RVS;
* Projekat DO se mora osloniti na standardna projektna resenja koja su
predvidena Glavnim projektom fzgradnje regionalnog vodovodnog sistema. JP
RVCP ¢e podnosiocu zahtjeva na revers dostaviti postojecu dokumentaciju

neophodnu za izradu projektne dokumentacije hiromasinske i elektro opreme,
automatskog upravljania i sl

*  Projekat DO se, prije postupka revizije, mora dostaviti ovom P na saglasnost;
4. Lokacija DO je u postojecoj zatvaracnici PK , Prijevor”,
5. Pretnik mjerno - regulacione opreme u DO Prijevor ¢e bitl 250mm,
6. Raspolozivi radni pritisak na DO ,Prijevor” odgovara minimalnom nivou vode u PK

Prijevor, osnosno 1 mvs (0,1 bar), a koji odgovara minimalnom nivou vode u komoru PK
Prijevor od 1m,



[image: image19.jpg]7. Na osnovu prethodnih zahtjeva podnosioca zahtjeva predmetni DO je planiran za
snabdijevanie lokaliteta Prijevor, Jaz, Aqua park:

8. Shodno tatki bro) 4, a u skladu sa prvobitno usaglatenom raspodielom vode po

opstinama Crnogorskog primorja, na lokaciji DO se preuzima konstantni protok do 20
1/s,a minimalan protok od 81/s.

9. Vodaiz DO Prijevor” se mora dopremati u obliznji distribucioni rezervar, bez dxrekma;
prikljucenja lokalne distributivne mreze

10. Podnosiocu zahtjeva se daje preporuka da duz trase prikljutnog cievovoda planirs

ugradnju optitkog kebla adekvatnih karakteristika, kojim bi se u konatnom izvrsile
povezivanie DO sa distributivnim rezervozrom;

11 Rek vazenja uslova Je 180 dana od dana izdavanja.

Obradili:

Svjetlana Lali¢, dipl. ing. Q//&
Aleksandar Cerovié, dipl. mg_!KL

Tehnicki direktor

Ivan Spadijer

Dostavljeno: - Naslovy,

-a/a
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Crnogorsko primorje
Adresa: Trg Sunca bb, 85310 Budva, Crna Gora
Website: www.regionalnivodovod me.
E-mall: headoffice@regionalnivodovod me

Adresa; Vodovod | kanalizacija Budva doo direktor@reglonalnivodovad.me
Tel. br:+ 382 (0) 33 451 921; 451 460
Telefax:+ 382 (0) 33 451 937

Broj: 1-43/ 13080 Datum: 14.03.2017,

Predmet; | Posebni uslovi za prikljuéenje na DO Prijevor

Na osnovu zakljutaka sa sastanka odrzanog 21.02.2017. godine izmedu predstavnika Vodovod
i kanalizacija Budva” doo (ViK Budva) i JP .Regionalni vodovod Crnogorsko primorje® (JP
RVCP), a na osnovu zahtjeva ViK Budva za potrebe rekonstrukeije postojeceg distribucionog
odvojka (D0) Prijevor, [P RVCP uz upste uslove lzdaje | sjedece Posebne uslove:

1. Podnosilac zahtjeva snosi trogkove izrade projektne dokumentaciju distribucionog
odvojka sa_mjerno-regulacionom opremom (DO}, kao i troSkove izgradnje

(rekonstrukcije) DO Prijevor, shodno Zakonu o regionalom vodosnabdijevanju
Crnogorskog primora.

2. JP ViK Budva ¢e, shodno zahtjevu, izraditi projektnu dokumentaciju, a troskovi izrade
projektne dokumentacije se u kasnijoj fazi neée obra¢unati u trogkove prikljucenja.

3. Prilikom izrade projektne dokumentacije mora se voditi ratuna o sledetem:

* Projekat DO Prijevor mora biti izraden u skladu sa Zakonom o uredenju prostora
i izgradnji objekata, Pravilnikom o natinu lzrade | sadrzini tehnicke
dokumentacije i Opstim i Posebnim uslovima priklju¢enja na RVS;

* Projekat DO se mora osloniti na standardna projektna rjeSenja koja su
predvidena Glavnim projektom izgradnje regionalnog vodovodnog sistema, |P
RVCP ¢e podnosiocu zahtjeva na revers dostaviti postojeéu dokumentaciju
neophodnu za izradu projektne dokumentacije hiromasinske i elektro opreme,
automatskog upravljana i sl

« Projekat DO se, prije postupka revizije, mora dostaviti ovom JP na saglasnost;
4. Lokacija DO je u postojecoj zatvaracnici PK ,Prijevor”,
5. Preenik mjerno - regulatione opreme u DO Prijevor e biti 250mm,

6. RaspoloZivi radni pritisak na DO, Prijevor” odgovara minimalnom nivou vode u PK

Prijevor, osnosno 1 mvs (0,1 bar), a koji odgovara minimalnom nivou vode u komoru PK
Prijevor od 1m,




[image: image21.jpg]7. Na osnovu prethodnih zahtjeva podnosioca zahtjeva predmetni DO je planiran za
snabdijevanie lokaliteta Prijevor, Jaz, Aqua park;

8. Shodno tatki broj 4, a u skladu sa prvebitno usagla¥enom raspodielom vode po
opitinama Crnogorskog primorja, na lokaciji DO se preuzima konstantni protok do 20
1/s,a minimalan protok od 81/s.

Voda {2 DO ,Prijevor” se mora dopremati u abliznji distribucioni rezervar, bez direktnog
prikljutenta lokalne distributivne mreze,

10- Podnosiocu zahtieva se daje preporuka da du? trase prikijuéinog clevovoda planira
ueradnju optitkog kabla adekvatnih keralteristike, kofim bi se u konatnom lvréily
povezivanie DO sa distributivnim rezervoarom;

11.Rok vazenja uslova je 180 dana od dana izdavanja,

Obradili:

Svjetlana Lali¢, dipl.ing. e
Aleksandar Cerovi¢, il in

Dostavljeno: - Naslovy,
-afa





Naručilac je izvršio izmjenu tenderske dokumentacije u skladu sa članom 55. stav 1 ZJN CG ( Sl list CG broj 42/011, 57/014, 28/015, 42/017).
Službenik za JN                                                   Predsjednik komisije za otvaranje                                           

Perica Šaranović                                                  i vrednovanje ponuda Momir Tomović 
______________________                                 _________________________________                                                                                              
